Извещение о проведении открытого конкурса

на оказание услуг  по энергетическому обследованию

 многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 22 мая 2012г.
Предмет конкурса: право заключения договора  на оказание услуг по энергетическому обследованию   многоквартирных домов. 

Адреса многоквартирных домов: Пензенская область, г. Пенза ул. Ладожская, 5, 11, 23, 29, 33, пр. Строителей, 17, 17А, 30, 32, 36,.
Работы (объекты):

· Оказание услуг по энергетическому обследованию  многоквартирных домов  ул. Ладожская, 5, 11, 23, 29, 33, пр. Строителей, 17, 17А, 30, 32, 36, с целью  получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения потенциала энергосбережения  и повышения энергетической эффективности  с представлением энергетического паспорта по каждому многоквартирному дому и разработкой перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
Заказчик: 440028  г. Пенза,  ул. Фрунзе, 39, 

ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1» 

ИНН 5836626791; 

Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Шабанова Надежда Ивановна, (8-841-2)-92-82-67, 92-82-30(факс), адрес электронной почты  dogovor@penza-guk.ru
Начальная (максимальная) цена договора 676531,00 рублей (Шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот  тридцать один рубль  00 копеек.), 
в том числе НДС 103199,64 рублей.

 Дата начала работ: с даты заключения договора
Дата начала подачи заявок: 22 мая 2012г.
Официальная публикация в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»  на сайте: www.penza-gorod.ru  
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

 г. Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 13; 21 июня 2012г. 14 часов 00 минут

Приложение: конкурсная документация в составе:

1.
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2.
Договор на оказание услуг  (проект);
3.  Форма энергетического паспорта  здания жилого дома (смотреть приложение № 5 к конкурсной документации.)

4. Исходные данные – характеристики многоквартирных домов (смотреть приложение № 6 к конкурсной документации.)
                                                                   «Утверждаю» 

                                                                                                          Генеральный директор
ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
__________________В.А. Краснов
                                                                 «___»_______________2012г.                             
	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению  открытого конкурса  на оказание услуг по 
энергетическому обследованию   многоквартирных домов

в ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1» в 2012 году.




             г. Пенза

2012 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на оказание услуг  
по энергетическому обследованию многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования многоквартирных домов:
ул. Ладожская, 5, 11, 23, 29, 33, пр. Строителей, 17, 17А, 30, 32, 36, г. Пенза, Пензенской обл. 

Исходные данные - характеристики многоквартирных домов  указаны в приложении №6 к настоящей конкурсной документации.
1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора: 676531,00  (Шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот  тридцать один рубль  00 копеек.), в том числе НДС-  103199,64  рублей.

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 440028, г.Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 20,  часы работы с 8-00 до 17-00 часов  ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00  минут  21 июня  2012 года по адресу: г. Пенза, ул. Фрунзе,39, комната 13.

            На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе.  Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  www.penza-gorod.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов.

1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

20295,93 рублей (3 % от начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Управляющая организация «Жильё-15-1»
ИНН 5836626791; КПП 583601001

Р/с.40702810000010001152
ООО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте   www.penza-gorod.ru
1.9.
Договор на оказание услуг с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.
1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Шабанова Надежда Ивановна, (8-841-2)-92-82-67, 92-82-30(факс) , dogovor@penza-guk.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт оказания услуг специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. организационно-штатное расписание организации -  участника конкурса, на которую планируется возложить оказание услуг, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих услуг, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к работам по энергетическому обследованию, выданному саморегулируемой организацией в области энергетического обследования, основанной на членстве лиц, осуществляющих энергетическое обследование.

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в области энергетического обследования или справка, выданная СРО в области энергетического обследования, о дате принятия в члены СРО.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы,  включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на оказание услуг в области энергетического обследования  многоквартирных домов.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора оказания услуг;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.
Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы Заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в сети Интернет в день принятия Заказчиком  решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора оказания услуг  в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1.
Для  определения лучших условий для исполнения договора на оказание услуг, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по двум подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
членство в саморегулируемой организации  в области энергетического обследования; 
в)     квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0


	Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



	

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия «квалификация»

	N
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед.)
	Количество баллов

	
	Квалификация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	7

	
	
	
	
	1
	3

	
	
	
	
	0
	0

	
	
	
	Членство в СРО в области энергетического обследования
	1 год и более
	3

	
	
	
	
	до 1 года
	1

	
	
	
	
	Не состоит
	0

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	7

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	3,5

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	3

	
	
	
	
	1 с опытом работы более 5 лет
	1

	
	
	
	
	в остальных случаях
	0

	
	
	
	
	
	


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет".

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора на оказание услуг, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1.
В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения договора.

7.2.
Размер обеспечения исполнения договора устанавливается  30%
 начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг. 
7.3.
Договор на оказание услуг заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор на оказание услуг, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора на оказание услуг, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора на оказание услуг из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

7.3.1.
в случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.3.2.
Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.3.1. настоящего раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.3.3.
В случае, если обеспечением исполнения договора оказания услуг является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор оказания услуг, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя;

- копии учредительных документов.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
7.4.  При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора оказания услуг, а также обеспечения исполнения договора , такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора оказания услуг.
Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на оказание услуг по энергетическому 

обследованию
многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на оказание услуг по энергетическому обследованию 

многоквартирных домов 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией в области энергетического обследования свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию. 
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора на оказание услуг: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Членство в СРО в области энергетического обследования
	лет
	

	3
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	
	- иное
	
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на оказание услуг по энергетическому обследованию  многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на оказание услуг по энергетическому обследованию многоквартирных домов 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на оказание услуг по энергетическому обследованию  многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное 
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на оказание услуг по энергетическому обследованию  многоквартирных домов

Примерная форма договора на  оказание услуг  по энергетическому обследованию многоквартирных домов

Договор №______
на оказание услуг

«____»___________ 2012 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице __________(далее - Заказчик), действующего на основании ________________,  с одной стороны и
_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице ______ (далее - Исполнитель), действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг  по энергетическому обследованию, в соответствии с исходными данными  и калькуляцией, являющихся приложениями к настоящему договору,  подготовке  и представлению Заказчику энергетических паспортов многоквартирных домов,  расположенных по адресам:_______________________________ 
1.2 Общая стоимость оказанных услуг  по Договору составляет______________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость услуг увеличению не подлежит.
1.4. Срок оказания услуг составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости услуг, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Исполнитель берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами оказать услуги в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты оказанных услуг Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Исполнителю за оказанные услуги сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________2012 г.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Исполнителю в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами;

- окончательный платеж по завершению оказания услуг по Договору выплачивается на основании акта оказанных услуг в 3-х дневный срок с даты подписания акта Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и  согласования  с  органом  местного самоуправления.

2.2.
Исполнитель обязан использовать аванс для покрытия расходов по оказанию услуг, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Срок начала оказания услуг не позднее «____»______________2012года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания оказания услуг не позднее: «____»______________2012года. 

3.3.
Фактической датой окончания услуг на объекте является дата подписания акта о приемке  рабочей комиссией оказанных услуг.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Обеспечить организацию контроля в течение всего периода оказания услуг.
4.1.2.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку оказанных услуг.
4.1.3.
Рассматривать и подписывать акт оказанных услуг
4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. ИСПОЛНИТЕЛЬ
5.1.
При выполнении Договора Исполнитель обязан: 

5.1.1.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления оформления  энергетического паспорта.
5.1.2.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для оказания услуг, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при оказании услуг  материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах оказания услуг должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Исполнителем материалов.

5.1.3.
Разместить за свой счет на многоквартирных домах информацию с указанием: видов и сроков оказания услуг, наименований Заказчика и Исполнителя, ФИО Представителей Заказчика и Исполнителя, контактных телефонов. 
5.1.4.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Оказание услуг должно производиться в будние дни в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком оказание услуг может проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.5.
Обеспечить в ходе оказания услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.6.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для оказания услуг.

5.1.7.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе оказания услуг. 

5.1.8.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.9.
Передать в установленные пунктом 3.2. Договора сроки Заказчику комплект документации,  состоящий из энергетического паспорта дома,  прошедшего экспертизу, в 3-х экземплярах на бумажном носителе,  и на электронном носителе в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) на каждый  многоквартирный дом.
5.1.10.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг. Исправлять дефекты, допущенные при оказании услуг, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. 
5.2.
Исполнитель имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6. ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ
6.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем и выполняет функции контроля. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Исполнитель назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее оказания услуг Исполнителем, ведение документации на объекте и представляющее Исполнителя во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Исполнителя является:
___________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Исполнителя, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за ходом оказания услуг.
6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости оказанных услуг для расчета платежей Исполнителю и визирование акта оказания услуг;

6.4.6. Участие в работе комиссии по приемке оказанных услуг и подписание акта оказанных услуг. 

6.5.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Исполнителя обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с оказанием услуг.
         6.6. Подрядчик   может   привлечь  по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,  оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных  действующим  законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида услуг.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Заказчик и Исполнитель  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
7.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Исполнителем, виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости услуг по договору, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

7.4.
Уплата штрафа  или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
Статья 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

8.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное обстоятельство.

8.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителем условий Договора:

9.1.1. Если Исполнитель не приступил к оказанию услуг на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала оказания услуг. 
9.1.2. В случае неоднократного нарушения Исполнителем обязательств по Договору.

9.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 9.1. Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость оказанных услуг, произведенных Исполнителем  к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения Договора. 

9.3.
Если стоимость произведенных Исполнителем услуг превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость оказанных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2.
При возникновении между Заказчиком и Исполнителем  споров по поводу недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

10.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

11.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

11.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

  11.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 12.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

12.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2012г.




«_____»___________ 2012 г.

М.П.










М.П.
	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Ладожская, 5
	
	строит объем тыс м куб
	55,296

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	55,296
	1750
	96768

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	55,296
	2230
	123310,08

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	55,296
	2230
	123310,08

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	55,296
	2230
	123310,08

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	55,296
	3810
	210677,76

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	679126

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	33956,3

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	713082,3

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 30 тыс.м3)
	0,5
	
	
	356541,2

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	217490,102

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,409
	
	
	89000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	89000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза ул.Ладожская, 11
	
	строит объем тыс м куб
	14,246

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	14,246
	1750
	24930,5

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	14,246
	2230
	31768,58

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	14,246
	2230
	31768,58

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	14,246
	2230
	31768,58

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	14,246
	3810
	54277,26

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	176263,5

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	8813,175

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	185076,675

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта менее 10 тыс.м3)
	1,2
	
	
	222092

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	135476,1

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,452
	
	
	61177

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	61177


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза ул.Ладожская, 23
	
	строит объем тыс м куб
	14,327

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	14,327
	1750
	25072,25

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	14,327
	2230
	31949,21

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	14,327
	2230
	31949,21

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	14,327
	2230
	31949,21

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	14,327
	3810
	54585,87

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	177255,75

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	8862,8

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	186118,5

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 10 тыс.м3)
	0,7
	
	
	130283,0

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	79473

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,770
	
	
	61177

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	61177


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза ул. Ладожская 29
	
	строит объем тыс м куб
	30,4

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	30,4
	1750
	53200

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	30,4
	2230
	67792

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	30,4
	2230
	67792

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	30,4
	2230
	67792

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	30,4
	3810
	115824

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	374150

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	18707,5

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	392857,5

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 20 тыс.м3)
	0,6
	
	
	235714,5

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	143785,8

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,522
	
	
	75000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	75000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза ул.Ладожская,33
	
	строит объем тыс м куб
	54,314

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	54,314
	1750
	95049,5

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	54,314
	2230
	121120,22

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	54,314
	2230
	121120,22

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	54,314
	2230
	121120,22

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	54,314
	3810
	206936,34

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	667096,5

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	33354,8

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	700451,3

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 30 тыс.м3)
	0,5
	
	
	350225,7

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	213637,7

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,417
	
	
	89000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	89000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Пр. Строителей, 17
	
	строит объем тыс м куб
	20,08

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	20,08
	1750
	35140

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	20,08
	2230
	44778,4

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	20,08
	2230
	44778,4

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	20,08
	2230
	44778,4

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	20,08
	3810
	76504,8

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	247730

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	12386,5

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	260116,5

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 10 тыс.м3)
	0,7
	
	
	182081,6

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	111069,7

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,450
	
	
	50000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	50000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Пр. Строителей, 30
	
	строит объем тыс м куб
	91,221

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	91,221
	1750
	159636,75

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	91,221
	2230
	203422,83

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	91,221
	2230
	203422,83

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	91,221
	2230
	203422,83

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	91,221
	3810
	347552,01

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	1119207,25

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	55960,3625

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	1175167,61

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 30 тыс.м3)
	0,5
	
	
	587583,8

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	358426,1

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,251
	
	
	90000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	90000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Пр. Строителей, 32
	
	строит объем тыс м куб
	16,926

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	16,926
	1750
	29620,5

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	16,926
	2230
	37744,98

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	16,926
	2230
	37744,98

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	16,926
	2230
	37744,98

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	16,926
	3810
	64488,06

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	209093,5

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	10454,7

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	219548,2

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 10 тыс.м3)
	0,7
	
	
	153683,7

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	93747,1

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,533
	
	
	50000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	50000


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Пр. Строителей, 36
	
	строит объем тыс м куб
	14,296

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	14,296
	1750
	25018

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	14,296
	2230
	31880,08

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	14,296
	2230
	31880,08

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	14,296
	2230
	31880,08

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	14,296
	3810
	54467,76

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	176876

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	8843,8

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	185719,8

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 10 тыс.м3)
	0,7
	
	
	130003,9

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	79302,4

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,771
	
	
	61177

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	61177


	Калькуляция цены энергетического обследования

	
	
	
	основание
	МРР-3.2.05.04-07

	объект
	Жилой дом г.Пенза Пр. Строителей, 17А
	
	строит объем тыс м куб
	20,091

	№ п.п.
	Наименование и состав работы (операции)
	Единица измерения
	объем работ
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)
	Стоимость, БЦ (2000) (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Получение задания. Ознакомление с проектной документацией. Подготовка к проведению работ. Выезд на объект. Сбор документов
	1000 м3
	20,091
	1750
	35159,25

	2.
	Установка (снятие) датчиков наблюдения на базовых участках.(электроснабжене, освещенность, температура)
	1000 м3
	20,091
	2230
	44802,93

	3.
	Систематический контроль за работой датчиков - регистраторов температур и расхода теплоносителя (данные теплосчетчика).
	1000 м3
	20,091
	2230
	44802,93

	
	
	
	
	
	

	4.
	Термографирование наружных (внутренних) поверхностей ограждающих конструкций.
	1000 м3
	20,091
	2230
	44802,93

	5.
	Обработка и анализ результатов обследования.
	1000 м3
	20,091
	3810
	76546,71

	6.
	Энергетический паспорт
	паспорт
	1
	1750
	1750

	
	ИТОГО
	
	
	
	247864,75

	7.
	накладные расходы
	5%
	
	
	12393,2375

	
	ИТОГО стоимость в ценах 2000
	
	
	
	260258,0

	8.
	Коэффициент (объем обследуемого объекта более 10 тыс.м3)
	0,7
	
	
	182180,6

	9.
	понижающий коэффициент (городская застройка)
	0,61
	
	
	111130,2

	10.
	дог коэф (сложность)
	0,450
	
	
	50000

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	
	
	50000


Приложение №5 

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на оказание услуг  по энергетическому обследованию многоквартирных домов

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	________________/Ф.И.О./
	_________________/  Ф.И.О./

	«_____»_____________20__ г.
	«_____»_____________20__ г.


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ________

ЗДАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

	

	(адрес дома)

	

	(юридический адрес управляющей организации)

	


	РАЗРАБОТАНО
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(должность, название энергоаудиторской организации)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(телефон)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(факс)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(электронная почта)

	
	
	
	
	


	
	
	
	Паспорт разработан

	
	
	
	«
	дд
	»
	месяц
	20___ г.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Срок действия до:     месяц   20__ г.
	

	
	(пять лет, не считая года разработки)
	


ХАРАКТЕРИСТИКА 
многоквартирного дома____________________
	№
п/п
	Параметры
	Обозначение
	Единица

измерения
	Данные 

	
	
	
	
	проектные 
	фактические

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	*) Год постройки
	—
	—
	
	

	2
	*) Тип здания:
(кирпичное, панельное, блочное)
	—
	—
	
	

	3
	*) Строительный объем, 
	Vо
	м3
	
	

	
	*) в т.ч. отапливаемой части
	Vh
	м3
	
	

	4
	*) Количество квартир (помещений)
	—
	шт.
	
	

	5
	*) Расчётное количество жителей
	—
	чел.
	
	

	6
	Общая площадь квартир 
	Ah
	м2
	
	

	  7 
	*) Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания,

в т.ч.:
	Aesum 
	м2
	
	

	
	· *)  стен, включая 
окна, балконные и входные двери в здание, витражи
	Аw+F+ed
	м2
	
	

	
	*) окон и балконных дверей
	АF
	м2
	
	

	
	входных дверей  и ворот, витражей
	Аed
	м2
	
	

	
	· покрытий
	Аc
	м2
	
	

	
	· чердачных перекрытий
	Ас
	м2
	
	

	
	· перекрытий 
над неотапливаемыми подвалами и подпольями
	Аf
	м2
	
	

	
	· перекрытий над проездами 
и под эркерами
	Аf
	м2
	
	

	
	· полов по грунту
	Аf
	м2
	
	

	  8 
	Компактность здания (Aesum/Vh) 
	ke
	—
	
	


*)
Параметры, обязательные для заполнения.


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ
	№

п/п
	Параметры
	Обозначение
	Единица

измерения
	Норматив
	Данные

	
	
	
	
	
	Проектные
	Фактические

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период
	tф
	°С
	(
	(
	

	2
	*) Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции
	thint
	°С
	
	
	(

	3
	*) Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты
	tint
	°С
	
	
	20

	4
	*) Расчётная температура наружного воздуха 
	text
	°С
	
	
	(

	5
	*) Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	tht
	°С
	
	
	

	6
	*) Продолжительность отопительного периода
	zht
	сут
	
	
	

	7
	*) Градусо-сутки отопительного периода
	Dd
	°С∙сут
	
	
	


*)
Параметры, обязательные для заполнения.


УРОВЕНЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
	№

п/п
	Параметры
	Обозначение
	Единица

измерения
	По проекту
_______ г. 
или расчетное
	Нормативное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приведённое сопротивление теплопередаче:
	
	
	
	

	
	· *) стен
	Rwr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· *) окон и балконных дверей
	RFr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· входных дверей и ворот, витражей
	Redr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· покрытий
	Rcr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· чердачных перекрытий
	Rcr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
	Rfr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· перекрытий над проездами 
и под эркерами
	Rfr
	м2∙°С / Вт
	
	

	
	· полов по грунту
	Rfr
	м2∙°С / Вт
	
	

	2
	Приведённый коэффициент теплопередачи здания
	Ktrm
	Вт/(м2(°С)
	
	


*)
Параметры, обязательные для заполнения.


ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


Тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период

 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год или Гкал/год) и тариф (руб./МВт∙ч или руб./Гкал) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год 
или Гкал/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


* Фактическое теплопотребление приведено к нормативным условиям (Dd =____ °С∙сут, text  = −___ °С, tint  = ___°С, tht = ____ °С).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


Тепловая энергия на горячее водоснабжение

Объем потребления энергоресурса (МВт∙ч/год или Гкал/год) и тариф (руб./МВт∙ч или руб./Гкал) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


Тепловая энергия на вентиляцию

 Объем потребления энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Электрическая энергия в квартирах (помещениях)

Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


Электрическая энергия на силовое оборудование (лифты и пр.)

 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

.
Электрическая энергия на общедомовые нужды (освещение и пр.)

 Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

 .
Электрическая энергия на отопление и вентиляцию

Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


Электрическая энергия на водоснабжение и канализацию

Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Природный газ

Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


 Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ЗДАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


Водопроводная вода

Объем потребления* энергоресурса (МВт∙ч/год) и тариф (руб./МВт∙ч) в базовом году.

	Договорное (Д)
	Фактическое (Ф)
	Расчетное (Р)
	Нормативное (Н)
	Тариф (Т)

	
	
	
	
	1-тарифный
	2-тарифный
	3-тарифный
	4-тарифный

	
	
	
	
	
	
	
	


 Расчетный потенциал экономии и энергосбережения.

	Наименование
	Формула
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	Комментарий

	Экономия оплаты при переходе на приборный учет
	Д - Ф
	
	
	
	в % к Д

	Потенциал энергосбережения
	Ф - Н
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 1
	Ф - Р
	
	
	
	в % к Ф

	Потенциал энергосбережения 2
	Р - Н
	
	
	
	в % к Ф


Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации.

	Мероприятие
	Затраты
	Срок окупа-емости
	Срок внедре-ния (кварт., год)
	Экономия
	Комментарий

	
	
	
	
	В натуральном 
выражении, МВт∙ч/год
	В денежном 
выражении, руб.
	В %
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	в % к Д

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие 3
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф

	Мероприятие  …
	
	
	
	
	
	
	в % к Ф


Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


Показатели энергоэффективности и удельные*)  расходы энергоресурсов
	№

п/п
	Параметры
	Обозначе-ние
	Единица

измерения
	расчет
	Норма-тив
	Фактический  удельный расход в базовом году 1) (10), предшествующие годы (6) – (9) и прогноз/замеры**)  в  последующие 
годы (11) – (14)

	
	
	
	
	
	
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	14

	1
	Удельный*)  расход тепловой энергии, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на отопление и вентиляцию за отопительный период
	
[image: image1.wmf]y

bas

v

h

q

.

+

(факт)

[image: image2.wmf]des

y

v

h

q

+

 (расч)
	Вт∙ч/м2(С∙сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на горячее водоснабжение
	
[image: image3.wmf]y

hw

q


	кВт∙ч/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на вентиляцию
	
[image: image4.wmf]y

v

q


	Вт∙ч/м2(С∙сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Электрическая энергия
	
[image: image5.wmf]y

e

q


	кВт∙ч/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Природный газ 
	
[image: image6.wmf]y

ng

q


	м3/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Водопроводная вода, в т.ч.
	
[image: image7.wmf]y

в

q


	м3/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на холодное водоснабжение
	
	м3/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на горячее водоснабжение
	
	м3/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Удельная эксплуатационная энергоёмкость
	
[image: image8.wmf]y

q


	кВт∙ч/м2
(кг у.т./м2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Удельная тепловая  характеристика здания
	
[image: image9.wmf]m

q


	кВт/м3ºС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Класс энергетической эффективности 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
Удельные расходы определены на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.    


При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

	№

п/п
	Энергопотребление, 
приведенное к нормативу1)
	Обозначение
	Единица

измерения
	Показатели в базовом году в базовом году *) (9), предшествующие годы (5) – (8) и прогноз/замеры**)  в  последующие 
годы (10) – (14)

	
	
	
	
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Показатель по тепловой энергии, в т.ч.
	
[image: image10.wmf]y

Q

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на отопление и вентиляцию за отопительный период3)
	
[image: image11.wmf]y

v

Qh

K

+


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на горячее водоснабжение
	
[image: image12.wmf]y

Qhw

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на вентиляцию
	
[image: image13.wmf]y

Qv

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель по электрической энергии, в т.ч. 
	
[image: image14.wmf]y

E

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· в квартирах (помещениях)
	
[image: image15.wmf]y

Ea

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на силовое оборудование
	
[image: image16.wmf]y

Ep

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	· на отопление и вентиляцию
	
[image: image17.wmf]y

Eh

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на водоснабжение и канализацию
	
[image: image18.wmf]y

Ew

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· на общедомовое освещение
	
[image: image19.wmf]y

El

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Показатель по природному газу 
	
[image: image20.wmf]y

Qng

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Показатель по водопроводной воде
	
[image: image21.wmf]G

в

K


	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)
Все показатели рассчитываются как отношение фактического (по приборам учета) потребления к нормативному: Ki=100((Xiфакт/Xiнорма). 
Фактическое потребление должно быть пересчитано на нормативное условия. В случае отсутствия показаний прибора учета в качестве фактического используется расчетное (проектное) значение. Показания приборов учета приводятся к нормативным условиям.  

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО УРОВНЮ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

	№

п/п
	Показатель
	Обозначение
	Единица

измерения
	Показатели в базовом году *)  (6) и прогноз/замеры**)  в  последующие годы (7) – (10)

	
	
	
	
	2011 г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Нормативное значение приведённого сопротивления теплопередаче, отнесенное к проектному (фактическому) значению3:
	
	
	
	
	
	
	

	
	· ***)стен
	KRwr
	%
	
	
	
	
	

	
	· ***)окон и балконных дверей
	KRFr
	%
	
	
	
	
	

	
	· входных дверей и ворот, витражей
	KRedr
	%
	
	
	
	
	

	
	· покрытий
	KRcr
	%
	
	
	
	
	

	
	· чердачных перекрытий
	KRcr
	%
	
	
	
	
	

	
	· перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
	KRfr
	%
	
	
	
	
	

	
	· перекрытий над проездами 
и под эркерами
	KRfr
	%
	
	
	
	
	

	
	· полов по грунту
	KRfr
	%
	
	
	
	
	

	2
	Приведённый коэффициент теплопередачи здания, отнесенный к нормативу4:
	Ktrm
	%
	
	
	
	
	


*)

За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

***)

Параметры, обязательные для заполнения.

1)
В базовом году для расчета показателей берутся проектные или расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче и приведённого коэффициента теплопередачи здания, в последующие годы – фактические и прогнозные значения.

Показатели по п.1 рассчитываются как отношение нормативного приведенного сопротивления теплопередаче к проектному (фактическому): KRi=100((Riфакт/Riнорма). 

Показатель по п.2 как отношение фактического значения Ktrm к нормативному: KKtr=100((Ktr(факт)m/ Ktr(норма)m) 


ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(в Гкал/год)
	№ п/п
	Статья приход/расход
	Обо-
значе-
ние
	Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**)  в  последующие годы.

	
	
	
	Предшествующие годы
	Базовый
	Прогноз на последующие годы

	
	
	
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Приход (счетчик) за отопительный период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Приход тепла (по ПУ), в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На вентиляцию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход (расчет)за отопительный период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Потребление жильцов, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Потребление арендаторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Потери, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Нормативные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Сверхнормативные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
(в т/год)
	№ п/п
	Статья приход/расход
	Обо-
значе-
ние
	Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**)  в  последующие 
годы.

	
	
	
	Предшествующие годы
	Базовый
	Прогноз на последующие годы

	
	
	
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Приход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Приход воды (по ПУ), в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Горячая вода1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Холодная вода2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Потребление жильцов, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Горячая вода3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Холодная вода3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Потребление арендаторов, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Горячая вода4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Холодная вода4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Общедомовые нужды в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Горячая вода4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Холодная вода4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Утечки, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Горячая вода5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Холодная вода5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

1)
По общедомовому прибору учета ГВ.

2)
По общедомовому прибору учета ХВ.

3)
Сумма показаний (или расчет ) квартирных ПУ

4)
Сумма показаний (или расчет) ПУ арендаторов

5)
Измеренное значение (или расчет) утечек

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.


ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(в МВт∙ч/год)
	№ п/п
	Статья приход/расход
	Обо-
значе-
ние
	Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**)  в  последующие годы.

	
	
	
	Предшествующие годы
	Базовый
	Прогноз на последующие годы

	
	
	
	20__г
	20__г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Приход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Суммарный приход (по ПУ на вводах в дом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Общедомовые нужды, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	на лифты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	на освещение и др. общедомовые нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	К квартирам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	К субабонентам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Нормативные потери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сверхнормативные потери, в.т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Потери на реактивную мощность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Неэффективное освещение (лампы накаливания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Прочие потери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

ВЕЛИЧИНА ПОТЕРЬ И БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

 (в м3/год)
	№ п/п
	Статья приход/расход
	Обо-
значе-
ние
	Показатели в базовом году в базовом году*), предшествующие годы и прогноз/замеры**)  в  последующие годы.

	
	
	
	Предшествующие годы
	Базовый
	Прогноз на последующие годы

	
	
	
	20__г
	20__г
	20__ г
	20__ г
	2011 г
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Приход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Суммарный приход (по ПУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Норматитивный расход, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	к квартирам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	К субабонентам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сверхорматитивный расход, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

**)
Прогноз и замеры приводятся через дробь, в числителе – прогноз, в знаменателе замеры (полученные в ходе повторных энергообследований).

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ
	№

п/п
	Параметры
	Обозначение
	Единица

измерения
	Норматив
	По проекту (договору
в базовом году 1) )

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Установленная мощность систем инженерного оборудования:
	
	
	
	

	
	Тепловая мощность, в т.ч.:
	
	
	
	

	
	· отопление
	
[image: image22.wmf]h

Q


	кВт
(Гкал/час)
	
	

	
	· горячее водоснабжение
	
[image: image23.wmf]max

hw

Q


	кВт
(Гкал/час)
	
	

	
	· принудительная вентиляция
	
[image: image24.wmf]v

Q


	кВт
(Гкал/час)
	
	

	
	· воздушно тепловые завесы
	
[image: image25.wmf]Q


	кВт
(Гкал/час)
	
	

	
	Электрическая мощность, в т.ч.:
	
[image: image26.wmf]e

N


	кВт
	
	

	
	· общедомовое освещение
	
[image: image27.wmf]t

N


	кВт
	
	

	
	· в квартирах (помещениях)
	
[image: image28.wmf]a

N


	кВт
	
	

	
	· силовое оборудование
	
[image: image29.wmf]p

N


	кВт
	
	

	
	· отопление и вентиляция
	
[image: image30.wmf]h

N


	кВт
	
	

	
	· водоснабжение и канализация
	
[image: image31.wmf]w

N


	кВт
	
	

	2
	Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС 
	
[image: image32.wmf]hw

Q


	кВт
(Гкал/ч)
	
	

	3
	Средние суточные расходы 
	
	
	
	

	
	· природного газа
	
[image: image33.wmf]ng

V


	м3/сут.
	
	

	
	· холодной воды
	
[image: image34.wmf]cw

V


	м3/сут.
	
	

	
	· горячей воды
	
[image: image35.wmf]hw

V


	м3/сут.
	
	

	
	· электроэнергии
	
[image: image36.wmf]av

N


	кВт∙ч/сут.
	
	

	 4*)
	Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии 
	
	
	
	

	
	· на отопление
	
[image: image37.wmf]h

q


	Вт/м2
	
	

	
	· на вентиляцию
	
[image: image38.wmf]v

q


	Вт/м2
	
	

	 5 
	Удельная тепловая характеристика здания
	
[image: image39.wmf]m

q


	Вт/(м3∙°С)
	
	


*)
Удельный расход определен на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.


При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов. 

1)
За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

Примечание: все поля данной формы обязательны для заполнения, если данный энергоресурс потребляется в здании.

СОСТОЯНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ В ЗДАНИИ 

 Сведения о вводах тепловой энергии и воды.

	№ п/п
	Наименование ввода
	Количество вводов
	Примечания

	
	
	Всего
	оборуд. ПУ
	не оборуд.  ПУ
	

	1
	Вводы в ИТП
	-
	
	
	

	2
	Вводы ОТП или ОТП на вых ИТП
	1
	1
	0
	ОТП и ГВС от ЦТП №…

	3
	Вводы ГВС или ГВС на вых ИТП
	*
	*
	0
	*) ОТП, ГВС и ХВС учитывается одним прибором

	4
	Вводы ХВС
	*
	*
	0
	

	5
	Квартирные ОТП
	-
	
	
	

	6
	Квартирные ГВС
	140
	
	0
	

	7
	Квартирные ХВС
	200
	
	0
	

	8
	К арендаторам
	-
	
	
	


 Сведения о приборах учета тепловой энергии и воды.
	№ п/п
	Наименование ввода
	Приборы учета (ПУ)
	Количество ПУ с нарушением требований к
	Подключение к диспетчерской
	Примечание

	
	
	Кол-во
	Тип
	Класс
	сроку поверки
	к классу
	
	

	1
	Вводы в ИТП
	-
	
	
	
	
	
	

	2
	Вводы ОТП или ОТП на вых ИТП
	1
	КМ-5-6И
	С
	0
	0
	ГИС ТБН Энерго
	1-й контур

	3
	Вводы ГВС или ГВС на вых ИТП
	-
	КМ-5-6И
	С
	
	
	ГИС ТБН Энерго
	2-й контур

	4
	Вводы ХВС
	-
	КМ-5-6И
	
	
	
	ГИС ТБН Энерго
	3-й контур

	5
	Квартирные ОТП
	-
	
	
	
	
	
	

	6
	Квартирные ГВС
	140
	ВСГ-15
	
	
	
	ГИС ТБН Энерго
	Съем импульсов через ИВК ТБН Энерго

	7
	Квартирные ХВС
	200
	ВСХ-15
	
	
	
	ГИС ТБН Энерго
	

	8
	К арендаторам
	-
	
	
	
	
	
	


 Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии и воды.

	№ п/п
	Рекомендация

	1
	

	2
	



СОСТОЯНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗДАНИИ 

Сведения о вводах электрической энергии.

	№ п/п
	Наименование ввода
	Количество вводов
	Примечания

	
	
	Всего
	оборуд. ПУ
	не оборуд.  ПУ
	

	1
	- вводы в дом (по границе балансной принадлежности)
	4
	3
	1
	

	2
	- к лифтам
	4
	4
	0
	

	3
	- на освещение и др. общедомовые нужды
	1
	1
	0
	

	4
	- к квартирам (коллективных)
	4
	4
	0
	

	5
	- квартирные вводы
	120
	114
	6
	В ремонте 6 счетчиков

	6
	- к арендаторам
	3
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	


 Сведения о приборах учета электрической энергии.
	№ п/п
	Наименование ввода
	Приборы учета (ПУ)
	Количество ПУ с нарушением требований к
	Подключение к диспетчерской
	Примечание

	
	
	Кол-во
	Тип
	Класс
	сроку поверки
	к классу
	
	

	1
	вводы в дом
	2
	Меркурий 230
	1.0
	1
	0
	ГИС ТБН Энерго
	

	
	
	1
	СТЭ-561
	1.0
	0
	0
	ГИС ТБН Энерго
	

	2
	к лифтам
	4
	Меркурий 230
	1.0
	4
	0
	ГИС ТБН Энерго
	

	3
	на освещ. и др. общедом. нужды
	1
	Меркурий 230
	1.0
	1
	0
	ГИС ТБН Энерго
	

	4
	к квартирам 
	4
	Меркурий 230
	1.0
	3
	0
	ГИС ТБН Энерго
	

	5
	квартирные вводы
	14
	Меркурий 200
	1.0
	
	
	АСКУЭ «Х»
	

	
	
	100
	Счетчик «ДД»
	5.0
	100
	100
	нет
	

	6
	к арендаторам
	1
	Меркурий 230
	1.0
	0
	0
	нет
	ООО «Р и К»

	
	
	1
	СЭО-1.15
	2.0
	
	
	нет
	Магазин 


 Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

	№ п/п
	Рекомендация

	1
	Оснастить все квартиры счетчиками Меркурий 200

	2
	Подключить все ПУ к системе «ГИС ТБН Энерго»

	
	


СОСТОЯНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЁТА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЗДАНИИ
Сведения о вводах электрической энергии.

	№ п/п
	Наименование ввода
	Количество вводов
	Примечания

	
	
	Всего
	оборуд. ПУ
	не оборуд.  ПУ
	

	1
	- вводы в дом (по границе балансной принадлежности)
	-
	
	
	

	2
	- к квартирам (коллективных)
	-
	
	
	

	3
	- квартирные вводы
	-
	
	
	

	4
	- к арендаторам
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 Сведения о приборах учета электрической энергии.
	№ п/п
	Наименование ввода
	Приборы учета (ПУ)
	Количество ПУ с нарушением требований к
	Подключение к диспетчерской
	Примечание

	
	
	Кол-во
	Тип
	Класс
	сроку поверки
	к классу
	
	

	1
	вводы в дом
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	к квартирам (коллективных)
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	квартирные вводы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	4
	к арендаторам
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

	№ п/п
	Рекомендация

	1
	

	2
	


Приложение 6 

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
на оказание услуг по энергетическому  
обследованию многоквартирных домов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, ул. Ладожская, 5

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1977

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	7

	Количество квартир в здании
	 
	251

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	172

	ширина
	м
	12,6

	высота
	м
	25,2

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п-55296

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	14695,8

	Площадь жилых комнат
	м2
	8748,0

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 


Окончание таблицы А1

	1
	2
	3

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	648

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	1,076

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	2134,126

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	41559,84

	горячая вода 6)
	18057,06

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	477 993
	
	477 993
	1829,53
	3463,32
	5292,85
	 1739
	3324 
	 5063

	февраль
	440 777
	
	440 777
	1577,5
	3463,32
	5040,82
	 1739
	3324 
	 5063

	март
	407 515
	
	407 515
	1761
	3463,32
	5224,32
	 1739
	997 
	 2736

	апрель
	210 673
	
	210 673
	1770,37
	3463,32
	5233,69
	 700
	2800 
	 3500

	май
	
	
	
	1502,9
	3463,32
	4966,22
	 700
	2800 
	 3500

	июнь
	
	
	
	1003,5
	3463,32
	4466,82
	 24701
	2800 
	 27501

	июль
	
	
	
	1188,4
	3463,32
	4651,72
	 4200
	2800 
	 7000

	август
	
	
	
	1224,76
	3463,32
	4688,08
	 1200
	2800 
	 4000

	сентябрь
	
	
	
	1199,1
	3463,32
	4662,42
	 1200
	2800 
	 4000

	октябрь
	234 647
	
	234 647
	1642,32
	3463,32
	5105,64
	 1313
	2800 
	 4113

	ноябрь
	355 692
	
	355 692
	1629,72
	3463,32
	5093,04
	 3220
	2800 
	 6020

	декабрь
	354 692
	
	354 692
	1727,96
	3463,32
	5191,28
	 2157
	2800 
	 4957


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, ул. Ладожская, 11

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1977

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	2

	Количество квартир в здании
	 
	90

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	45,35

	ширина
	м
	12,6

	высота
	м
	25,2

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п-14246

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	3582,0

	Площадь жилых комнат
	м2
	2046

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	177

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,301

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	574,22

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	11874,24

	горячая вода 6)
	 7218,91

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	108 508
	
	108 508
	577,87
	989,52
	1567,39
	 1215
	609 
	 1824

	февраль
	100 483
	
	100 483
	537,4
	989,52
	1526,92
	 1215
	609 
	 1824

	март
	96 424
	
	96 424
	609,57
	989,52
	1599,09
	 1390
	253 
	 1643

	апрель
	80 573
	
	80 573
	577,87
	989,52
	1567,39
	 200
	800 
	 1000

	май
	
	
	
	934,22
	989,52
	1923,74
	 200
	800 
	 1000

	июнь
	
	
	
	472,82
	989,52
	1462,34
	 787
	800 
	 1587

	июль
	
	
	
	710,6
	989,52
	1700,12
	 1200
	800 
	 2000

	август
	
	
	
	699,2
	989,52
	1688,72
	 200
	800 
	 1000

	сентябрь
	
	
	
	540,43
	989,52
	1529,95
	 200
	800 
	 1000

	октябрь
	73 577
	
	73 577
	463,67
	989,52
	1453,19
	 539
	800 
	 1339

	ноябрь
	105 124
	
	105 124
	514,69
	989,52
	1504,21
	 942
	800 
	 1742

	декабрь
	103 135
	
	103 135
	580,57
	989,52
	1570,09
	 654
	800 
	 1454


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, ул. Ладожская, 23

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1976

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	2

	Количество квартир в здании
	 
	90

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	45,3

	ширина
	м
	12,4

	высота
	м
	25,8

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п14327

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	3630,6

	Площадь жилых комнат
	м2
	2063,1

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	162

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,301

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	727,349

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	10405,92

	горячая вода 6)
	7197,54

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	170 124
	
	170 124
	630,8
	867,17
	1497,97
	 324
	1680 
	 2004

	февраль
	173 578
	
	173 578
	619,4
	867,17
	1486,57
	 324
	1680 
	 2004

	март
	145 736
	
	145 736
	619,4
	867,17
	1486,57
	 3180
	800 
	 3980

	апрель
	83 515
	
	83 515
	619,4
	867,17
	1486,57
	 200
	800 
	 1000

	май
	
	
	
	619,4
	867,17
	1486,57
	 200
	800 
	 1000

	июнь
	
	
	
	411,21
	867,17
	1278,38
	 460
	800 
	 1260

	июль
	
	
	
	615,6
	867,17
	1482,77
	 1200
	800 
	 2000

	август
	
	
	
	611,8
	867,17
	1478,97
	 1200
	800 
	 2000

	сентябрь
	
	
	
	577,125
	867,17
	1444,295
	 1200
	800 
	 2000

	октябрь
	65 640
	
	65 640
	619,4
	867,17
	1486,57
	 380
	800 
	 1180

	ноябрь
	102 075
	
	102 075
	619,4
	867,17
	1486,57
	 1020
	800 
	 1820

	декабрь
	108 182
	
	108 182
	623,2
	867,17
	1490,37
	 760
	800 
	 1560


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, ул. Ладожская, 29

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1976

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	4

	Количество квартир в здании
	 
	144

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	96,65

	ширина
	м
	12,6

	высота
	м
	25,3

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п-30400

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	8057,3

	Площадь жилых комнат
	м2
	4591,4

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	391

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,616

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	1576,962

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	25599,84

	горячая вода 6)
	17699,24

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	348 156
	
	348 156
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	 1048
	1307 
	2355

	февраль
	355 231
	
	355 231
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	 1048
	1307 
	 2355

	март
	298 257
	
	298 257
	1512,4
	2133,32
	3645,72
	 3492
	444 
	 3936

	апрель
	164 888
	
	164 888
	1527,6
	2133,32
	3660,92
	 400
	1600 
	 2000

	май
	
	
	
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	 400
	1600 
	 2000

	июнь
	
	
	
	1014,157
	2133,32
	3147,477
	 400
	1600 
	 2000

	июль
	
	
	
	1527,6
	2133,32
	3660,92
	 2400
	1600 
	 4000

	август
	
	
	
	1539
	2133,32
	3672,32
	 400
	1600 
	 2000

	сентябрь
	
	
	
	1435,69
	2133,32
	3569,01
	 400
	1600 
	 2000

	октябрь
	134 331
	
	134 331
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	 340
	1600 
	 1940

	ноябрь
	259 814
	
	259 814
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	 960
	1600 
	 2560

	декабрь
	273 328
	
	273 328
	1523,8
	2133,32
	3657,12
	1860
	1600
	 3460


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу:

 г. Пенза, ул. Ладожская, 33

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1976

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	7

	Количество квартир в здании
	 
	251

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	170,4

	ширина
	м
	12,45-12,5

	высота
	м
	25,2

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п-54314

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	14456,8

	Площадь жилых комнат
	м2
	8594,1

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	702

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	1,072

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	2744,323

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	45262,56

	горячая вода 6)
	31398,19

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	605 882
	
	605 882
	2739,8
	3771,88
	6511,68
	 2598
	2371 
	 4969

	февраль
	618 194
	
	618 194
	2732,2
	3771,88
	6504,08
	 2598
	2371 
	 4969

	март
	519 045
	
	519 045
	2724,6
	3771,88
	6496,48
	 6607
	266 
	 6873

	апрель
	286 949
	
	286 949
	2717
	3771,88
	6488,88
	 1100
	2400 
	 3500

	май
	
	
	
	2698
	3771,88
	6469,88
	 1100
	2400 
	 3500

	июнь
	
	
	
	1783,6
	3771,88
	5555,48
	 890
	2400 
	 3290

	июль
	
	
	
	2682,8
	3771,88
	6454,68
	 4600
	2400 
	 7000

	август
	
	
	
	2720,8
	3771,88
	6492,68
	 1100
	2400 
	 3500

	сентябрь
	
	
	
	2547,188
	3771,88
	6319,068
	 1100
	2400 
	 3500

	октябрь
	233 771
	
	233 771
	2686,6
	3771,88
	6458,48
	 1770
	2400 
	 4170

	ноябрь
	452 151
	
	452 151
	2679
	3771,88
	6450,88
	 2870
	2400 
	 5270

	декабрь
	475 655
	
	475 655
	2686,6
	3771,88
	6458,48
	 1960
	2400 
	 4360


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза,  пр. Строителей,  17

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1985

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	1

	Количество квартир в здании
	 
	171

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	59,87

	ширина
	м
	13,15

	высота
	м
	25,5

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п20091

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	4194,9

	Площадь жилых комнат
	м2
	2424,7

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	276

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,404 

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	 1034,26

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	 

13433,52

	горячая вода 6)
	 12746,04

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	228 336
	
	228 336
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 881
	961 
	 1842

	февраль
	232 976
	
	232 976
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 881
	961 
	 1842

	март
	195 619
	
	195 619
	 1110,69
	 1582,32
	 2693,07
	 881
	961 
	 1842

	апрель
	108 141
	
	108 141
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 881
	3408 
	 4288

	май
	
	
	
	 1118,07
	 1582,38
	 2700,45
	 881
	852 
	 1733

	июнь
	
	
	
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 881
	852 
	 1733

	июль
	
	
	
	 1095,93
	 1582,38
	 2678,31
	 881
	852 
	 1733

	август
	
	
	
	 984,67
	 1582,38
	 2567,05
	 881
	852 
	 1733

	сентябрь
	
	
	
	 792,58
	 1582,38
	 2374,96
	 881
	852 
	 1733

	октябрь
	88 100
	
	88 100
	1079,58
	1582,38
	2661,96
	 846
	852 
	 1698

	ноябрь
	170 406
	
	170 406
	1066,41
	1582,38
	2648,79
	 846
	852 
	 1698

	декабрь
	179 265
	
	179 265
	1055,34
	1582,38
	2637,72
	 846
	852 
	 1698


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, пр. Строителей, 30

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1979

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	10

	Количество квартир в здании
	 
	378

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	528

	ширина
	м
	14,1

	высота
	м
	25,2

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п91221

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	20386,9

	Площадь жилых комнат
	м2
	12703,5

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	1007

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	1,665 

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	3546,893

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	 

64542,24

	горячая вода 6)
	 24600,23

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	766 999
	
	766 999
	2164,7
	5378,52
	7543,22
	 5200
	800 
	 6000

	февраль
	687 915
	
	687 915
	1924,1
	5378,52
	7302,62
	 5200
	800 
	 6000

	март
	793 759
	
	793 759
	2127,8
	5378,52
	7506,32
	 3972
	800 
	 4772

	апрель
	445 685
	
	445 685
	2135,084
	5378,52
	7513,6
	 5200
	800 
	 6000

	май
	
	
	
	1809,32
	5378,52
	7187,84
	 5200
	800 
	 6000

	июнь
	
	
	
	1161,2
	5378,52
	6539,72
	 3695
	800 
	 4495

	июль
	
	
	
	1446,33
	5378,52
	6824,85
	 11200
	800 
	 12000

	август
	
	
	
	1555,37
	5378,52
	6933,89
	 5200
	800 
	 6000

	сентябрь
	
	
	
	1723,18
	5378,52
	7101,7
	 5200
	800 
	 6000

	октябрь
	347 563
	
	347 563
	2496,66
	5378,52
	7875,18
	 3832
	800 
	 4632

	ноябрь
	534 228
	
	534 228
	2770,94
	5378,52
	8149,46
	 5838
	800 
	 6638

	декабрь
	548 901
	
	548 901
	3285,55
	5378,52
	8664,07
	 4323
	800 
	 6123


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, пр. Строителей, 32

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1977

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	1

	Количество квартир в здании
	 
	72

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	43,5

	ширина
	м
	12,4-15,8

	высота
	м
	26

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п-16926

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	3730,8

	Площадь жилых комнат
	м2
	2322,8

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	186

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,348 

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	612,473

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	 11810,4



	горячая вода 6)
	 5714,385

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	135 024
	
	135 024
	601,65
	984,2
	1585,85
	 200
	400 
	 600

	февраль
	126 069
	
	126 069
	505
	984,2
	1489,2
	 200
	400 
	 600

	март
	114 323
	
	114 323
	554
	984,2
	1538,2
	 4082
	400 
	 4482

	апрель
	61 398
	
	61 398
	546,23
	984,2
	1530,43
	 200
	400 
	 600

	май
	
	
	
	493,83
	984,2
	1478,03
	 200
	400 
	 600

	июнь
	
	
	
	299,7
	984,2
	1283,9
	 3507
	400 
	 3907

	июль
	
	
	
	391,77
	984,2
	1375,97
	 800
	400 
	 1200

	август
	
	
	
	400,93
	984,2
	1385,13
	 800
	400 
	 1200

	сентябрь
	
	
	
	366,37
	984,2
	1350,57
	 2186
	400 
	 2586

	октябрь
	75 886
	
	75 886
	508,02
	984,2
	1492,22
	 1117
	400 
	 1517

	ноябрь
	102 681
	
	102 681
	504,45
	984,2
	1488,65
	 1811
	400 
	 2211

	декабрь
	96 924
	
	96 924
	542,44
	984,2
	1526,64
	 1368
	400 
	 1768


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза,  пр. Строителей,  36

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1977

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	2

	Количество квартир в здании
	 
	90

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	45,7

	ширина
	м
	12,55

	высота
	м
	25,2

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п14296

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	3640,7

	Площадь жилых комнат
	м2
	2089,2

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	167

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,301

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	773,09

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	 

10661,28

	горячая вода 6)
	 7069,17

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	170 124
	
	170 124
	608
	888,4
	1496,4
	 800
	400 
	 1200

	февраль
	173 578
	
	173 578
	608
	888,4
	1496,4
	 800
	400 
	 1200

	март
	145 736
	
	145 736
	608
	888,4
	1496,4
	 120
	400 
	 520

	апрель
	83 515
	
	83 515
	608
	888,4
	1496,4
	 800
	400 
	 1200

	май
	
	
	
	608
	888,4
	1496,4
	 800
	400 
	 1200

	июнь
	
	
	
	405,32
	888,4
	1293,72
	 740
	400 
	 1140

	июль
	
	
	
	623,2
	888,4
	1511,6
	 2000
	400 
	 2400

	август
	
	
	
	623,2
	888,4
	1511,6
	 800
	400 
	 1200

	сентябрь
	
	
	
	481,25
	888,4
	1369,65
	 800
	400 
	 1200

	октябрь
	65 640
	
	65 640
	634,6
	888,4
	1523
	 740
	400 
	 1140

	ноябрь
	126 965
	
	126 965
	630,8
	888,4
	1519,2
	 1300
	400 
	 1700

	декабрь
	133 547
	
	133 547
	630,8
	888,4
	1519,2
	 1080
	400 
	 1480


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
Таблица А1 - Характеристика объекта МКД  по адресу: 

г. Пенза, пр. Строителей, 17А  (без пристроя)

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	1
	2
	3

	Год постройки / год кап. ремонта
	—
	1986

	№ серии здания
	—
	

	Этажность здания
	—
	9

	Количество секций
	—
	1

	Количество квартир в здании
	 
	171

	Геометрические размеры здания 1)
	—
	

	длина
	м
	59,75

	ширина
	м
	13,18

	высота
	м
	25,5

	Отапливаемый объем (по проекту)
	м3
	т/п20080

	Отапливаемая площадь
	м2
	

	Общая площадь квартир
	м2
	4192,6

	Площадь жилых комнат
	м2
	2453,9

	Наличие теплого чердака
	—
	

	Наличие отапливаемого подвала
	—
	

	Объем отапливаемого подвала 
	м3
	 

	Площадь ограждающих конструкций здания, в т.ч.: 2)
	м2
	 

	стен
	м2
	

	перекрытий 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2
	 

	 покрытия 
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь окон и балконных дверей квартир и встроенных нежилых помещений, в т.ч. ориентированных:
	м2
	 

	на север
	м2
	 

	на северо-восток
	м2
	 

	на восток
	м2
	 

	на юго-восток
	м2
	 

	на юг
	м2
	 

	на юго-запад
	м2
	 

	на запад
	м2
	 

	на северо-запад
	м2
	 

	площадь окон лестнично-лифтового узла
	м2
	 

	площадь входных дверей
	м2
	 

	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
	—
	—

	наружные стены
	м2·°С/Вт
	 

	перекрытие 1-го этажа (пол и стены по грунту при отапливаемом подвале)
	м2·°С/Вт
	 

	 чердачные покрытия 
	м2·°С/Вт
	 

	окна и балконные двери
	м2·°С/Вт
	 

	входные наружные двери
	м2·°С/Вт
	 

	Количество жителей
	чел.
	216

	Конструкция лестнично-лифтового узла 4)
	—
	 


Примечания:

1)
При более сложной конфигурации здания необходимо представить план периметра здания с указанием всех его размеров.

2)
По данным проекта, паспорта здания, бюро технической инвентаризации.

3)
По данным проекта.

4)
Без наружных переходов; с наружными переходами отапливаемый; с наружными переходами не отапливаемый.

Таблица А2 - Характеристика встроенных нежилых помещений

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Сторонний потребитель 1
	Сторонний потребитель 2
	Сторонний потребитель 3

	Наименование организации 
	—
	 
	 
	 

	Назначение встроенного помещения
	—
	 
	 
	 

	Отапливаемая площадь
	м2
	 
	 
	 

	Отапливаемый объем
	м3
	 
	 
	 

	Время работы в сутки
	час
	 
	 
	 

	Количество рабочих дней в неделю
	дн
	 
	 
	 

	Количество служащих
	чел
	 
	 
	 

	Проектные (договорные) нагрузки, в т. ч.
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	вентиляция 
	Гкал/ч
	 
	 
	 

	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 


Таблица А3 - Система теплоснабжения

	Наименования показателей
	Ед. измер.
	Значения показателей

	Абонентский № ЦТП или ИТП 
	—
	 

	Температурный график отпуска тепла от источника (тепловая станция, ЦТП)  в систему отопления здания 
	—
	 

	Температурный график системы отопления здания 
	—
	 

	Схемы системы отопления (однотрубн., двухтрубн.)
	—
	 

	Тип отопительных приборов
	—
	 

	Схема подключения системы отопления (независимая, зависимая: непосредственная, элеваторный узел, насос смешения)
	—
	 

	Тип системы ГВС 1)
	—
	 

	Проектные (договорные) нагрузки здания (без встроенных помещений) в т.ч.
	Гкал/ч
	 

	отопление
	Гкал/ч
	0,404 

	максимальная ГВС
	Гкал/ч
	 

	среднечасовая ГВС 
	Гкал/ч
	 

	Тип теплообменников в ИТП (пластинч. /кожухотрубн.) 2)
	—
	—

	отопление
	—
	 

	ГВС
	—
	 

	Количество насосов в ИТП (шт.) / мощность каждого электропривода (кВт) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 

	Наличие частотного регулирования привода на насосах в ИТП (+/-) 2)
	—
	—

	ГВС цирк.- повысит.
	—
	 

	ХВС
	—
	 


Примечания:

1)
С изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями.

2)
Заполняются при наличии в здании ИТП.

Таблица А4 - Приборы учета

	Наименования показателей
	Значения показателей 

	Тип и номер приборов учета тепловой энергии 
	—

	суммарное теплопотребление 1)
	 

	отопление 2)
	 1034,26

	ГВС 3)
	 

	Тип и номер приборов учета расхода воды 
	—

	суммарной расход 4)
	 

	холодная вода 5)
	 13433,52



	горячая вода 6)
	 12746,04

	Количество приборов учета расхода воды, установленных в квартирах
	—

	холодная вода
	 

	горячая вода
	 


Примечания:

1)
Если теплосчетчик измеряет суммарное теплопотребление, то заполняется строка "суммарное теплопотребление"  

2)
Если теплосчетчик установлен в системе отопления, то заполняется строка "отопление"

3)
Если теплосчетчик установлен в системе ГВС, то заполняется строка "ГВС"

4)
Если прибор учета измеряет суммарный расход воды на холодное и горячее водоснабжение, то заполняется строка "суммарный расход".  

5)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на холодное водоснабжение, то заполняется строка "холодная вода".  

6)
Если прибор учета измеряет расход воды отдельно на горячее водоснабжение, то заполняется строка "горячая вода".  

Таблица А5 - Фактическое потребление энергоресурсов и воды

	Месяц
	Потребление тепловой энергии, кВт∙ч
	Потребление воды, м3
	Потребление электрической энергии, кВт∙ч

	
	отопление 
	ГВС
	сумма
	горячая вода
	холодная вода
	сумма
	система освещения
	силовое оборудование
	сумма

	январь
	228 336
	
	228 336
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 786
	852 
	 1638

	февраль
	232 976
	
	232 976
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 786
	852 
	 1638

	март
	195 619
	
	195 619
	 1110,69
	 1582,32
	 2693,07
	 786
	 852
	 1638

	апрель
	108 141
	
	108 141
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 1440
	852 
	 2292

	май
	
	
	
	 1118,07
	 1582,38
	 2700,45
	 360
	852 
	 1212

	июнь
	
	
	
	 1110,69
	 1582,38
	 2693,07
	 360
	852 
	 1212

	июль
	
	
	
	 1095,93
	 1582,38
	 2678,31
	 360
	852 
	 1212

	август
	
	
	
	 984,67
	 1582,38
	 2567,05
	 360
	852 
	 1212

	сентябрь
	
	
	
	 792,58
	 1582,38
	 2374,96
	 360
	852 
	 1212

	октябрь
	88 100
	
	88 100
	1079,58
	1582,38
	2661,96
	 846
	852 
	 1698

	ноябрь
	170 406
	
	170 406
	1066,41
	1582,38
	2648,79
	 846
	852 
	 1698

	декабрь
	179 265
	
	179 265
	1055,34
	1582,38
	2637,72
	 846
	852 
	 1698


	Таблица А6 - Климатические параметры отопительного периода 2011г.(из методики)

	 Месяц
	Количество суток отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха, оС

	январь
	31
	-10,7

	февраль
	28
	-14,8

	март
	31
	-6,4

	апрель
	28
	4,7

	май
	 
	 

	июнь
	 
	 

	июль
	 
	 

	август
	 
	 

	сентябрь
	 
	 

	октябрь
	27
	6,4

	ноябрь
	30
	-3,7

	декабрь
	31
	-4,1


Примечание: для каждого месяца средняя температура определяется за период наличия данных о потреблении тепловой энергии на отопление
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