Дефектный акт
на капитальный ремонт кровли МКД №170 по ул. Терновского 

(дом 9-и этажный)
Комиссия в составе представителей___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома №170 по ул. Терновского и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.           
	Объем

	1
	Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов
	м²
	1088

	2
	Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м 
	м²
	280

	3
	Устройство выравнивающих стяжек 
	м2
	1088

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером                           
	м²
	1088

	5
	Разборка примыканий кровельного покрытия к стенам парапета, h=0,7м
	м/п
	219,2

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером  (примыкание к стенам парапета)h=1,2м
	м/п
	219,2

	7
	Смена водоприемных воронок
	шт.
	8

	8
	Усиление рулонных гидроизоляций внутреннего водостока 1 ниж.слой шириной 1,5м
	м/п
	73,3

	9
	Смена металлических отливов на машинных отделениях, шириной 0,4м (козырьки входа)
	м
	29,12

	10
	Устройство кровель плоских  из наплавляемых материалов в два слоя, в том числе машинные отделения
	м²
	1088

	11
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  парапета, высотой 0,6 мм 
	м/п
	219,2

	12
	Разборка покрытий из наплавляемых материалов подъездных козырьков
	м²
	40,48

	13
	Разборка покрытий из наплавляемых материалов балконных плит верхних этажей
	м²
	54

	14
	Ремонт цементной стяжки на подъездных козырьках, балконных плитах
	м²
	94,5

	15

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером (подъездные козырьки, балконные плиты)                             
	м²
	94,5

	16
	Устройство металлических отливов на подъездных козырьках, балконных плитах шириной 0,4м
	м²
	35,4

	17
	Устройство кровель плоских  из наплавляемых материалов на подъездных козырьках, балконных плитах в два слоя из «Унифлекса» 
	м²
	94,5

	18
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  вытяжных шахт, машинных отделений, подъездных козырьков, балконных плит, труб мусоропровода высотой менее 600мм без фартука с креплением краевой рейкой
	м/п
	187,2

	19
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 0,98(h)х0,93
	шт.
	4

	20
	Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 0,98(h)х0,93
	шт.
	4

	21
	Заделка швов между парапетными плитами цементным раствором
	м
	15

	22
	Смена металлического короба на плитах парапета из оцинкованной стали толщ. 0,55 шириной 0,4м
	м/п
	219,2

	23
	Очистка вручную стен машинных отделений, вытяжных шахт от старой краски
	м²
	117

	24
	Огрунтовка стен машинных отделений, вытяжных шахт 
	м²
	117

	25
	Окраска стен машинных отделений, вытяжных шахт по подготовленной поверхности поливинилацетатная краской ВД-АК
	м²
	117

	26
	Простая масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей оконных отливов, решеток на окнах, лестниц и др.
	м²
	10

	27
	Демонтаж старых зонтов
	шт
	1

	28
	Монтаж каркаса под зонт (Для изготовления 4-х зонтов: уголок 40х40х5 L=1,8м - 32шт, 0,4м – 8шт, 0,2м- 8шт.) 
	шт
	4

	29
	Устройство металлического зонта над вентшахтой (оцинк. проф.лист С21 толщ. 0,6мм 2,2х2,2х4шт.)
	м²
	19,36

	30
	Окраска металлических поверхностей (каркас под зонты)
	м²
	10,61

	31
	Установка металлических зонтов над стволами мусоропроводов диам. 25 см
	шт.
	4

	32
	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя 
	шт.
	4

	33
	Перевозка строительного мусора
	тн
	13,2619


Стесненные условия при выполнении строительных работ:
1. Пешеходные дорожки к жилому дому расположены вблизи от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватами с полным завершением всех работ на захвате.
2. Вблизи жилого дома находятся сохраняемые ограждения и зеленые насаждения, которые при необходимости подлежат восстановлению.
3. При ремонте кровли необходим подъем строительных материалов на высоту 28 метров, в соответствии с правилами техники безопасности со стороны окон жилых квартир. 

        Члены комиссии:     
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