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1.  «Исходно-разрешительная документация»
Решение о разработке проекта планировки территории линейного объекта «Водовод протяженностью 5,5 км, технологически связанный с насосной станцией третьего подъема в микрорайоне Арбеково и идущий от существующих водоводов  по  ул. Глазунова до запроектированной насосной станции  третьего подъема в  микрорайоне Арбеково  г. Пензы», принято на основании следующих документов:

· Постановления Администрации г. Пензы № 800/3 от 03.06.2015 г.
· Постановление Администрации Богословского сельского совета Пензенского района Пензенской области от 14.12.2015г. № 408.
· Задания на проектирование «Строительство водовода Ø800 мм от ул. Глазунова до насосной станции 3-его подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы».
· Технических условий ООО «Горводоканал» № 05-7/026 от. 16.02.2015

· Направления трассы водовода Ø800 мм от ул. Глазунова.
· Технических условий на пересечение полотна железной дороги ОАО «РЖД».
· Градостроительного кодекса Российской Федерации.
·  Решения Пензенской городской Думы г. Пензы от 28 марта 2008 года № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пенза».
·  Решения Пензенской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 229-13/5 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пензы» и на основании пункта 1, статьи Устава города Пензы.
2.  «Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика»
2.1. Краткая характеристика природных условий района строительства
1. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: выполнены геологической группой ООО «Поволжстройизыскания» в 2015 г, на основании договора №018-15 от 28.10.2015 г с ООО «Гражданпроект», технического задания на производство изысканий. 

2. Участок водовода протяженностью 5,5 км расположен  в микрорайоне Арбеково, на северо-западной окраине г. Пензы. Трасса берет начало от существующих водоводов по ул. Глазунова, далее в южном направлении примерно в 50 м от точки врезки пересекает  железную дорогу ст. Рамзай – ст. Пенза 1. Затем трасса проектируемого водовода проложена в западном направлении вдоль улицы Большая Арбековская и железной дороги, проходит по территории садоводческого товарищества,  пересекает пруд и идет в северо-западном направлении. Заканчивается трасса проектируемого водовода в месте запроектированной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы.

3. Трасса осложнена переходами через руч. б/названия, пруд, балку б/названия и овраг Антропов.

4. В геоморфологическом отношении трасса водовода расположена на Приволжской возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные возвышенности и гряды овражно-балочной сети, в Центральном геоморфологическом районе области. 

5. Трасса водовода приурочена к правобережной долине руч. Дальний (правый приток руч. Безымянный). 

6. Рельеф трассы волнистый, перепад отметок в границах съемки составляет              29,75 м. 

7. По физико-географическому положению район работ находится в лесостепной зоне.

8. Рекогносцировочное обследование показало, что дно и борта балки б/названия и оврага Антропов задернованы, частично застроены,  закустарены,  живой ток отсутствует. Водотоки будут наблюдаться только в период весеннего половодья (апрель) и в период сильных дождей летней межени, в мае и осенью живой ток прекращается. В зимний период сток отсутствует.

9. Существующий пруд примыкает к откосу железной дороги. Средняя длина пруда 1,5 км, средняя глубина воды 1,45 м и площадь зеркала 1,1 га. Ширина пруда в месте пересечения водоводом - 140 м. Пропуск расходов весеннего половодья и ливневого стока выполняется существующей стальной трубой диаметром 0,6 м.

10. Ручей без названия  – правый приток ручья Дальний, протекает в границах дачного массива. Ширина ручья в районе изысканий – 0,5 м, глубина – 0,15 м, скорость – 0,3 м/сек. 

11. Неблагоприятных физико-геологических процессов при визуальном рекогносцировочном обследовании обнаружено не было.

12. В геоморфологическом отношении район работ расположен на Приволжской возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные гряды овражно-балочной сети. Трасса приурочена к пойме долины ручья Дальний, который является правым притоком ручья Безымянный (левый приток р. Сура).

13. Рельеф трассы холмистый. Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин в пределах участка трассы составили от 169,72 до 199,45 м.

14. В геологическом строении участка трассы водовода до глубины 8,0 метров принимают участие современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII-Н) поймы ручья Дальний, представленные глинами  текучепластичными слабозаторфованными  (ИГЭ-3), глинами тугопластичными (ИГЭ-4) и мягкопластичными (ИГЭ-5), элювиальными глинами (ИГЭ-6), развитыми по породам маастрихтского яруса верхнего мела (eKZ(K2m).    

Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (pdQH), местами насыпным грунтом (tQH).

По генетическим и литологическим признакам выделено 6 инженерно-геологических элементов.

15. По относительной деформации морозного пучения при промерзании насыпной грунт (ИГЭ-1) среднепучинистый; почва (ИГЭ-2) – среднепучинистая; глина тугопластичная (ИГЭ-4) сильнопучинистая и глина мягкопластичная (ИГЭ-5) – чрезмернопучинистая.

16. Коррозионная агрессивность грунтов по линейной части водовода по отношению к углеродистой стали согласно ГОСТ 9.602-2005 по лабораторным данным оценивается как средняя и высокая. При проектировании трассы водовода рекомендуется учитывать наихудший результат  коррозионной агрессивности грунтов и оценивать ее как высокую.

17. Все нормативные и расчетные физико-механические показатели грунтов, необходимые для расчета оснований линейных сооружений, приведены в таблице 4-1 текста отчета, в таблице результатов по статистической обработке лабораторных определений характеристик грунтов по инженерно-геологическим элементам (приложение М).

18. Мероприятия по защите металлических конструкций от коррозии рекомендуется выбрать согласно ГОСТ 9.602.-2005. 

19. Нормативная глубина сезонного промерзания глин – 1,32 м; согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2012.

20. Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений на территории не наблюдается, за исключением заболоченных участков в пониженных местах в осенне-весенний период, затопления пойм в паводок и подтопления за счет сезонного подъема уровня грунтовых вод.

21. Установившийся уровень грунтовых вод на обследованном участке в период изысканий (декабрь 2015 г) зафиксирован на глубинах от 0,2 до 3,9 м (абсолютные отметки 167,32 – 191,45 м). 

Водовмещающими грунтами служат аллювиальные глины.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям с амплитудой 0,2-1,0 м с возможно повышением уровня  грунтовых вод до дневной поверхности в осенне-весенний период и в период обильного выпадения осадков. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в речную сеть.

22. По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, слабосолоноватые,  очень жесткие (жесткость постоянная). 

Грунтовые воды неагрессивные по всем показателям к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям при постоянном смачивании, но слабоагрессивные к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании и среднеагрессивные к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода.

23. Рассматриваемый участок под проектируемый водовод по подтопляемости относится к подтопленному сезонно в естественных условиях I-A-2 (Hкр/Нср-∆hc >=1); на участке размещения скважин №№ 2-3, 9-12 трасса относится к потенциально подтопляемому типу в результате длительных климатических изменений (тип подтопляемости II-А-1 (Нкр/(Нср-∆hc) ≥1) согласно приложения И СП 11-105-97, часть II. 

24. Проектом необходимо предусмотреть работу в мокрых условиях, в местах залегания грунтовых вод до 1,5 м.

2.2.  Характеристика линейного объекта.

Проектируемый линейный объект является по своему уровню объектом  местного городского значения. Проектируемый водовод Ø800 мм предусмотрен для обеспечения  устойчивого  водоснабжения ранее запроектированной  насосной станции производительностью 25 000 м3/сут с резервуарами чистой воды объемом 6000 м3 и 4000 м3 в микрорайоне Арбеково г. Пензы  (Разработчик ООО «Гражданпроект»).   В первую очередь на основании    письма  ООО «Горводоканал» № 05-1589 от 20.02.2015 г.  проектируемый водовод   Ø800 мм   должен обеспечить надежное водоснабжение вновь строящихся жилых домов в микрорайонах №№ 3,6,7,8 жилого  района Арбеково.
 Согласно ТУ №05-7/026 от 16.02.2015 ООО «Горводоканал», по ул. Глазунова предусмотрена перемычка между  существующими водоводами (800. Проектируемый     водовод (800 мм берет свое начало, от перемычки по ул. Глазунова, проходит по территории гаражного кооператива, затем пересекает железнодорожные пути и поворачивает на ул. Большая Арбековская.  Далее  трасса водовода проходит параллельно железной дороги. По трассе водовод пересекает дюкером водный объект (пруд), проходит по территории малоэтажной застройки  (территория Пензенского района).  Затем водопровод поворачивает, пересекает железнодорожные пути, снова поворачивает в районе ГСК «Дальний» и идет вдоль существующих сетей водопровода Ø 600 мм.  Окончание трассы проектируемого водовода Ø 800 мм  в камере,  расположенной на территории запроектированной насосной станции производительностью 25 000 м3/сут.  с резервуарами чистой воды. 

Переходы водовода через железнодорожные пути выполнены на основании Технических условий, выданных Филиалом ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога. 
1. Переход №1 на 704 км ПК9+95 м перегона Арбеково-Пенза-I ТУ № 348/ КБШНГЗ   от 4 июня 2015 г.
2. Переход №2 на 70 км ПК 8+83 м станции Арбеково. ТУ № 790/КБШНГЗ от 2 ноября 2015 г.; ТУ № 347/КБШНГЗ от 4 июня  2015г

Водопроводная сеть прокладывается из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 (800х47,4 тип «Питьевая» по ГОСТ18599-2001, протяженностью L = 5585  м. Длина перемычки составляет 75,5 м.
В повышенных переломных точках водопровода  необходимо предусмотреть устройство вантузов для выпуска, так же согласно п. 8.18 СНиП 2.04.01-84* предусмотрены монтажные вставки для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.

На углах поворота предусмотрено устройство ж/б упоров по серии 3.001.1.-3.

Глубина заложения сети составляет 2,10-4,0 м от натурной отметки до низа трубы. 

Камеры на сети  бетонные   по ТП 901-09.11.84 ал. IV с установкой в них необходимых фасонных частей, отключающей арматуры и пожарных гидрантов.
3. «Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий».
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