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1.  «Исходно-разрешительная документация»
Решение о разработке проекта планировки территории линейного объекта «Водовод протяженностью 5,5 км, технологически связанный с насосной станцией третьего подъема в микрорайоне Арбеково и идущий от существующих водоводов  по  ул. Глазунова до запроектированной насосной станции  третьего подъема в  микрорайоне Арбеково  г. Пензы», принято на основании следующих документов:

· Постановления Администрации г. Пензы № 800/3 от 03.06.2015 г.
· Постановление Администрации Богословского сельского совета Пензенского района Пензенской области от 14.12.2015г. № 408

· Задания на проектирование «Строительство водовода Ø800 мм от ул. Глазунова до насосной станции 3-его подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы».
· Технических условий ООО «Горводоканал» № 05-7/026 от. 16.02.2015

· Направления трассы водовода Ø800 мм от ул. Глазунова до площадки НВС «Побочино»
· Технических условий на пересечение полотна железной дороги ОАО «РЖД»                                           
· Статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
·  Решения Пензенской городской Думы г. Пензы от 28 марта 2008 года № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пенза»,
·  Решения Пензенской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 229-13/5 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пензы» и на основании пункта 1, статьи Устава города Пензы.
2.  «Обоснование положений по размещению линейного объекта»
 2.1  Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению.
Проектируемый линейный объект является по своему уровню объектом  городского значения. Проектируемый водовод Ø800 мм предусмотрен для обеспечения  устойчивого  водоснабжения ранее запроектированной  насосной станции производительностью 25 000 м3/сут с резервуарами чистой воды объемом 6000 м3 и 4000 м3 в микрорайоне Арбеково г. Пензы  (Разработчик ООО «Гражданпроект»).   В первую очередь на основании    письма  ООО «Горводоканал» № 05-1589 от 20.02.2015 г.  проектируемый водовод   Ø800 мм   должен обеспечить надежное водоснабжение вновь строящихся жилых домов в микрорайонах №№ 3,6,7,8 жилого  района Арбеково.
 Согласно ТУ №05-7/026 от 16.02.2015 ООО «Горводоканал», по ул. Глазунова предусмотрена перемычка между  существующими водоводами (800. Проектируемый     водовод (800 мм берет свое начало, от перемычки по ул. Глазунова, проходит по территории гаражного кооператива, затем пересекает железнодорожные пути и поворачивает на ул. Большая Арбековская.  Далее  трасса водовода проходит параллельно железной дороги. По трассе водовод пересекает дюкером водный объект (пруд), проходит по территории малоэтажной застройки  (территория Пензенского района).  Затем водопровод поворачивает, пересекает железнодорожные пути, снова поворачивает в районе ГСК «Дальний» и идет вдоль существующих сетей водопровода Ø 600 мм.  Окончание трассы проектируемого водовода Ø 800 мм  в камере,  расположенной на территории запроектированной насосной станции производительностью 25 000 м3/сут с резервуарами чистой воды. 
Переход водовода через железнодорожные пути выполнен на основании Технических условий, выданных Филиалом ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога. №  347/КБШНГ3     от 4 июля 2015 г. и №790/КБШНГ3 от 2 ноября 2015 г.                                   
   Водопроводная сеть прокладывается из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 (800х47,4 тип «Питьевая» по ГОСТ18599-2001, протяженностью L = 5585,0  м. Длина перемычки составляет 75,5 м.
В повышенных переломных точках водопровода  необходимо предусмотреть устройство вантузов для выпуска, так же согласно п. 8.18 СНиП 2.04.01-84* предусмотрены монтажные вставки для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.

На углах поворота предусмотрено устройство ж/б упоров по серии 3.001.1.-3.

Глубина заложения сети составляет 2,10-4,0 м от натурной отметки до низа трубы. 

Камеры на сети  бетонные   по ТП 901-09.11.84 ал. IV с установкой в них необходимых фасонных частей, отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

2.2  Обоснование размещения линейного объекта
Проектируемый линейный объект  предназначен для обеспечения развития городской  инфраструктуры, а именно для обеспечения надежного водоснабжения строящихся жилых домов в микрорайонах №№ 3, 6, 7, 8 жилого района Арбеково. ( I этап строительства НСВ с резервуарами чистой воды).
Линейный объект не размещается на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Земли, на которых будет располагаться линейный объект, являются  муниципальными.

Согласно СП 131.13330 (метеостанция Пенза), среднегодовая температура воздуха в районе строительства проектируемого линейного объекта составляет плюс 5,1оС. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой минус 9,8оС. Абсолютный минимум составляет минус 43оС. Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха плюс 19,8оС. Абсолютный максимум составляет плюс 40оС. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 214 дней. Средняя продолжительность периода снежного покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. Средняя величина его достигает 25-40 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80-85 см.

Господствующее направление ветра юго-западное, за ним следует западное и юго-восточное. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,1 м/с. 

Участок расположен в зоне недостаточного увлажнения (зона влажности - сухая). Среднегодовое количество осадков составляет 569 мм, из них на долю жидких приходится 348 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 83%, наиболее теплого – 68 %.
Среднемесячные и средняя за год (0С)

Таблица 1.1

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	минус

9,8
	минус

9,7
	минус

3,7
	6,8
	14,2
	18,0
	19,8
	18,0
	12,2
	5,1
	минус

2,0
	минус

7,8
	5,1


Средние значения по месяцам и за год относительной влажности (%)

                                                                                                                  Таблица 1.2  

	месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	влажность%
	84
	82
	79
	68
	61
	67
	69
	70
	73
	79
	86
	85
	75


Пензенская область, благодаря географическому положению, имеет очень сложное и неоднородное геологическое строение. Ее территория охватывает юго-восточную часть Восточно-Европейской платформы. Для территории области характерна ярко выраженная зональность в геологическом строении.

Пензенская область принадлежит ко 2-ой структурно-геологической зоне – Приволжскому поднятию.

Приволжское поднятие расположено на юго-востоке Русской платформы и является крупной положительной структурой, унаследовано развивающейся с конца докембрия.

В геологическом строении трассы под водовод до глубины 8,0 метров принимают участие современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII-Н) поймы ручья Дальний, представленные глинами  черными тугопластичными слабозаторфованными; глинами текучепластичными серыми, серо-зелеными,  местами известковистыми, с включением остатков растений; глинами тугопластичными зеленовато-коричневыми, коричневыми,  ожелезненными.

Подстилают их элювиальные отложения, развитые по породам маастрихтского яруса верхнего мела (eKZ(K2m), представленные глинами полутвердыми тяжелыми, слюдистыми, темно-серыми.  

С поверхности все отложения прикрыты почвенно-растительным слоем (pdQH), мощностью от 0,1 до 0,8 м.
В местах переходов с железной дорогой с поверхности залегает насыпной грунт земляного полотна (tQH), представленный механической смесью почвы и щебня. 

По условиям залегания водоносных горизонтов и их водообильности рассматриваемая территория относится к Пензенскому блоку Пензо-Муромского гидрогеологического района в составе Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Грунтовые воды на обследованном участке залегают повсеместно на глубине от 0,3 до 3,1 м.

Водовмещающими грунтами служат все встреченные глины.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям с амплитудой 1,0 м, местами до дневной поверхности.

Водоносный горизонт безнапорный. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в речную сеть.

2.3  Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  
Согласно Градостроительному плану г. Пензы,  по трассе проектируемого линейного объекта отсутствуют памятники и  здания, имеющие статус объектов исторического и культурного наследия.
2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
Проектируемый водовод (800 мм обеспечивает хоз.-питьевые и противопожарные нужды микрорайонов. Противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды объемом 6000 м3 и 4000 м3 , расположенных на территории ранее запроектированной насосной станции третьего подъёма производительностью 25000 м3.
Категория проектируемого объекта по ГО – не категорирован, объект размещается на территории г. Пенза,  имеющего I группу по ГО, проектируемая территория располагается в зоне возможно опасного радиоактивного заражения (загрязнения). На проектируемой территории не предусматривается  объектов категорированных по гражданской обороне, поэтому на нее не распространяются специальные требования по огнестойкости зданий и сооружений согласно требованиям СНиП 2.01.51-90. Разработка раздела ГОЧС не требуется.

3.  «Иные вопросы планировки территории»
3.1  Основные техники-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Длина проектируемого водопровода (800
	м.п
	5660,5
	5585- водовод

75,5-перемычка


4.  Приложения
